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Commune de Sainte-Hélene-sur-Isére Annexes
Liste des annexes
Commune
Article R.151-51 du Code de 'urbanisme concernée
N° d’annexe
. I . Oui
Les servitudes d’utilité publiques 51
Article R.151-52 du code de I'urbanisme
1° Les périmetres délimités par une délibération du conseil municipal ou de I'organe
délibérant de I'établissement public de coopération intercommunale compétent dans Non
lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique pas ;
2° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article L. Oui
112-6; 5.2
3° Les périmeétres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour Non
la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;
4° Le périmétre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 a l'intérieur Non
desquelles certaines divisions foncieres sont soumises a déclaration préalable ;
5° Les schémas d'aménagement de plage prévus a l'article L. 121-28 ; Non
6° L'arrété du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 ; Non
7° Les périmetres a l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain oui
défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmétres provisoires ou 53
définitifs des zones d'aménagement différé ;
8° Les zones d'aménagement concerté ; Non
9° Le périmétre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement
d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction Non
antérieure au 31 décembre 2010 ;
10° Le périmetre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en Oui
application de l'article L. 331-14 et L. 331-15; 5.4
11° Le périmétre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en Non
application de l'article L. 331-36 ;
12° Les périmetres fixés par les conventions de projet urbain partenarial
mentionnées a l'article L. 332-11-3 ainsi que ceux délimités en application du Il de Non
cet article ;
13° Les périmétres a l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir a Non
statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1 ;
14° Les périmétres de projet prévus a l'article L. 322-13. Non
Article R.151-53 du code de I'urbanisme
1° Les périmétres de développement prioritaires délimités en application de l'article Non
L. 712-2 du code de I'énergie ;
2° Les périmétres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis oui
d'essences forestiéres délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et 55
de la péche maritime ;
3° Les périmétres miniers définis en application des livres ler et Il du code minier ; glg
4° Les périmétres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carriéres et oui
des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrieres, délimités en 56

application des articles L. 321-1, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ;



https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210213&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210261&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210261&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210345&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210395&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210492&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210617&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815039&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815617&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000023368848&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000023370647&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000020442536&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815948&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815372&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023987405&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023987405&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581900&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581900&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505647&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505701&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505732&dateTexte=&categorieLien=cid
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5° Le périmétre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports

terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées oui

en application de l'article L. 571-10 du code de I'environnement, les prescriptions 57

d'isolement acoustique édictées et la référence des arrétés préfectoraux

correspondants et l'indication des lieux ou ils peuvent étre consultés ;

6° Le plan des zones a risque d'exposition au plomb ; Non

7° Les bois ou foréts relevant du régime forestier ; Oui
5.8

8° Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des

collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et

des systémes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en Oui

précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage 5.9

des eaux destinées a la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et

le stockage et le traitement des déchets ;

9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels Oui (PPRI)

prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de 5.10

I'environnement ;

10° Les secteurs d'information sur les sols en application de l'article L. 125-6 du Oui

code de I'environnement ; 5.11

11° Le réglement local de publicité élaboré en application de l'article L. 581-14 du Non

code de I'environnement ;

12° Les périmétres des biens inscrits au patrimoine mondial et de leur zone tampon Non

mentionnés a l'article L. 612-1 du code du patrimoine.



https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834620&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390357&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390357&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834575&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834575&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480203&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480203&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834709&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845797&dateTexte=&categorieLien=cid
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5.1 SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

COMMUNE de

SAINTE HELENE SUR ISERE -

73241

LISTE COMMUNALE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'OCCUPATION DES SOLS

19/05/1987

. . Légende : Acte instituant la . v
Libellé de la servitude Carte Réf. Objet servitisde Gestionnaires
PASSAGE TRAVAUX et ENTRETIEN ; 5 Arrété préfectoral Direction Départementale des Territoires
DES OUVRAGES e WA 09/09/1982 1 rue des Cévennes - 73011 CHAMBERY
aunsen r : Arrété ministériel du Restrauration des Terrains en Montagne
PROTECTION DES BOIS ET FORETS HHE A8 | Forét domaniale RTM du Grand Arc 02/01/2012 42, quai Charles Roissard - 73026 CHAMBERY
: . R Ty Unité Départementale de I'Architecture et du Patrimoine
Monument inscrit :
MONUMENTS HISTORIQUES AP | Acr [oTen » _ A & 94, boulevard de Bellevue
chateau de Ste Héléne sur Isére 73000 CHAMBERY
Périmétre de protection des captages :
e de Chanet s o Agence Régionale de Santé - délégation Savoie
PROTECTION DES EAUX captage_ | AS1 e de Gaudin e+ 94, boulevard de Bellevue
ﬁ e de Neuria 73018 CHAMBERY
périmétre e duChar
Articles L2131-1 a 6 du T 4 .
SERVITUDES DE HALAGE ET DE [:l ; : 3 : Direction Départementale des Territoires
EL3 | Servitudes de libre passage sur I'lsére code général de la propriété| A
MARCHEPIED des personnes publiques 1, rue des Cévennes - 73011 CHAMBERY
. ’ Déclaration d'utilité
14 [ Ligne 2 x 400 kV Albertville - Grande lle 182 publique du 22/10/1984
S TR - ; e Déclaration d'utilité Réseau de Transport d'Electricité — GMR Savoie
LIGNES ELECTRIQUES .o 14 | Ligne a 150 kV Albertville - Randens publique du 01/02/1957 455, avenue du Pont de Rhonne - BP 12
; ; ) 73200 ALBERTVILLE cedex
Ligne 45 kV Aiguebelle - La Perriére — Randens 1
. 14 | Poste 45 kV de La Perriére
PLAN PREVENTION RISQUES E PMA Plan de prévention des risques d'inondation de Arrété préfectoral du Direction Départementale des Territoires
NATURELS PREVISIBLES I''lsére en Combe de Savoie (P.P.R.I.) 19/02/2013 1, rue des Cévennes - 73011 CHAMBERY
RESEAUX DE . 5 i ORANGE — Ul Alpes
TELECOMMUNICATIONS *3 PTS: |Cables fbres opliques 78243 et TA04AE 30bis, rue Ampére - 38000 GRENOBLE
R b yoB s AVIATION CIVILE — DGAC - SNIA
DEGAGEMENT AERONAUTIQUE T5 | Aérodrome d'Albertville Arets Binisine) du 210, rue d'Allemagne - BP 606

69125 LYON SAINT EXUPERY

le plan des servitudes est consultable et téléchargeable sur le géoportail a I’adresse suivante :
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/500/SUP.map#

DDT 73
SPAT/APU

Avis Etat

11
30/11/2018
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Servitudes d Utilité Publique
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Document imprimé le 4 Juin 2019, serveur Géo- IDE carto V0.2, http:// carto.geo- ide.application.developpement- durable.gouv.fr, Service: DDT 73.

Contenu de la carte
Servitudes

//A4-Cours d'eau passage travaux

/\/A5-Canalisations eau et assainissement

EZZAA7-Foréts de protection

[EHHAS-Protection des bois et foréts

[TIAC1-Mmts histo périm de protection

[ZZ7IAC2-Sites inscrits et classés

[TIAC3-Réserves naturelles

EHHARG-Champs de tir

EZHEL4-Remontées mécaniques pistes ski

[EXJEL10-Coeur parc national

/“/EL11-Interdictions accés routes

EHI6-Mines et carriéres

EXIPM1-Plan Prev Risk Nat Inond Miniers

EIPM2-Installations classées

IIPM3-Plan Prev Risk Technologiques
@ PT1-Centre télécom

EEIPT2-Télécom protec obstacles

#*PT3-Réseaux télécommunications

EEHT1-Voies ferrées

A/ T2-Téléphériques

EAC1-Mmts historiques

A CA4-ZPPAUP périm de protection

EZi2-Energie hydraulique

#.714-Lignes électriques

[JA9-Zones Agricoles Protégées (ZAP)

IPM4-Zones de rétention d'eau

IEIPT1- Périm protec perturb électromagn

[Icommunes

Sélection automatique (Niveaux de gris IGN)

Plan
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5.2 PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT DES AERODROMES

La commune est concernée par le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de I'aérodrome
d’Albertville approuvé par arrété préfectoral en date du 13 décembre 2011.

Carte 1 : Extrait de la carte du PEB

PEB

AERODROME
d' ALBERTVILLE

PLAN
D'EXPOSITION
AU BRUIT

PLAN AU 1/25000

Chambéry le
Vu pour étre annexé & notre arrété de ce jour

le Préfet de la Savoie

Christophe Mirmand
NOVEMBRE 2011
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5.3 PERIMETRES A L’'INTERIEUR DESQUELS S’APPLIQUE
LE DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Droit de préemption urbain

Il s’agit « des périmétres a I'intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini
par les articles L.211-1 et suivants, ainsi que les périmétres provisoires ou définitifs des
zones d’'aménagement différé ».

La commune applique le Droit de Préemption Urbain sur 'ensemble des zones U et AU du
zonage du Plan Local d’'Urbanisme.
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Commune de Sainte-Héléene-sur-Isere

Périmetres dans lequel s'applique le
Droit de Préemption Urbain
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5.4 PERIMETRES DES SECTEURS RELATIFS AU TAUX DE
LA TAXE D’AMENAGEMENT

Il n'y a pas de sectorisation de la TA : un taux unique de 4,00% s’applique a la totalité du
territoire.
Ce taux étant unique, aucune carte n’est jointe.

5.5 PERIMETRES D'INTERDICTION OU DE
REGLEMENTATION DES PLANTATIONS ET SEMIS
D'ESSENCES FORESTIERES

La Commune de Sainte-Héléne-sur-lsére est concernée par une réglementation de
boisements, dont I'arrété date du 11 février 1980.

Voir pages ci-apres.
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WDEPARTEMENT de la 3AVOIC - République Frangaise -

DIRECTION DEPARTEMENTALE

de

Swprvice du Génie Rural

1'AGRICULTURE
ARRETE

2t

des Eaux et des Foréts

A0

QW

ARTICLE 2

ARTICLE 3 - ‘ulconque veut procéder dans ladite zone a des semis ou planta-
c e en
i

A

(

COMMUNE de SAINTE-HELENE-3UR-ISERE

REGLEMENTATION des BOISEMENTS

A SAVOIE,

LE PREFET DE L
la Légion d'Henneur,

Chevalier de
¥“U l'article 52-1 du Code Rural, relatif a l'interdicticn et &
la réglementation de certains boisements,
YU le décret n° 61-602 du 13 Juin 19381,
7U le décret du 10 juin 1953 autorisant le Départencnt de ‘a
Savoie & bénéficier des dispositiorns des textes ci-dessus,
VU l'arr@té préfectoral du 6 septembre 13756 constituarc dans
a Commune de SAINTE-HELENE-SUR-ISERE la Commission Communale de Péorganisaticn
oncieére et de Remembrement,
YU l'avis de ladite Commission Communale dans sa séance cdu
12 juillet 1379,
“J 1l'avis de la Commission Départementals de Ré
Fonciére et de Remembrement dans sa2 réunion du 8 cctopre 1972,
VU l'avis de la Chamore d'Agriculture en date du 20 octobre 1979,
/U l'avis du Centre Rézional de la Proprifité Fores:tisw A
en date du 28 novembre 1979,
343 propositicn de M. I'Ingénisur ea Chef, Direcceur TDigar:
de 1'Agriculcure,

N
L
iy

ARTICLE ler - Sur le territoire de la Commune de SAINTE-HELENZ-SUR-I3ZIRE,

les semis ¢t plantations d'essences forestidres scnt réglementds dans les

conditions précisées aux articles ci-aprés :

Les semis et plantations d'essences forestisres a 1l'intérieur
lementée et teintie sur les plans sont subordeonnés & 1l 'apsence

de la zone rég

d'opposition du Préfet.

tions d'essences forestidres doit en faire la déclaration & la Préfe
précisant 1a désignation cadastrale des parcelles & boiser, les esse
compte utiliser ef la nature sommaire des travaux projetés.

nces qu'il

Dans un délai de trcis mois 3 compter de la réception de ladite
déclaration, le Préfet fait connaltre sa décision et les conditions de plan-
tation.
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ARTICLE 4 - Lorsque la parcelle est bordée par une route, un chemin ou
, l'emprise de celui-ci ne sera pas comprise dans les bandes
de recul gui seront précisées par la décision prévue & l'article 3 ci-dessus.

ARTICLE 5 - En cas de non opposition du Préfet, les semis et plantations
d'essencos Tcresciires sont autorisés L condition de respecter des bandes de

recul naxina e @
t m3tres en bordure dee fonds voising effectivenent

~ o8 %

- et cinquante meores en vordure des parcellss LiLIzs, la na-
ture "sol" étant celle indiquée par le Cadastre.

ARTICLE 5 - Dans tous les cas, les tandes de racul devreont €zre aaintenues
en état 4o culture et 4

o
C
[®]
s ]
]
3
r
3
@
e .t
-
(¥
o]
.

ARTICLZ 7 - Dans tcute la zone riglementie, le: vlanvaticms d'arboes
Mo€El sont &salement soumises & 1'absence d'oppositicn du Tréfat.
TLCES & - La ie; 23T applicable au parsellairs ain
date du préscnt arréts.
ARTICLE 9 - Les infractions aux dispositicns énoncdes z2ux articles ci-dessus
donneront lieu & l'application des peines fixées par le décret n® 51-303 du
13 juin 1341, sans pr2judice des mesures qui pourront &tre oracnnfes or wersu
de l'articie 19 du décret n® 61-302 du 13 juin 1351,
ARTICLE 1) = . le Secrétaire Général d- la Savoie,
- 4. le Maire de SAINTE-HELENZ-SUR-I3ERS,
- M. l'Ingénieur en Chef, Dirscteur Zécartemental d2 L'iAzriculture,
scnt charaes, cnzcun en ce qui le concerne, de l'exscution dn priésenc arrété
ul sera inzérd 2u Recueil des ictes Adminiscratifs de la Ppidfacrure 23 affinhaé
2 la Jaircie fde la leoonune

CHAMBERY, le i

B DRTT:T
L2 PREFET,
Pour iz Préfon

[2 Secromive Gendral

10
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Commune de Sainte-Héléne-sur-Isere Annexes

5.7 PERIMETRES SITUES AU VOISINAGE DES
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES ET
PRESCRIPTIONS D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE

Il s’agit du périmétre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports
terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en
application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, des prescriptions d'isolement
acoustique édictées et la référence des arrétés préfectoraux correspondants et l'indication
des lieux ou ils peuvent étre consultés.

Le tableau des infrastructures bruyantes recensées en Savoie indique que la commune de
Sainte-Hélene-sur-Isére est concernée par I'axe bruyant qu’est I'autoroute depuis la limite
avec la commune d’Aiton jusqu’a celle avec la commune de Notre-Dame-des-Millieres. Cette
voie est classée en catégorie 2 et la largeur de la bande concernée par les prescriptions
d’isolation acoustique est de 250 metres, a partir du bord extérieur de la chaussée la plus
proche.

Délimitation, classement, période et type du troncon routier bruyant

Infrastructure Nom Qe Nom Débutant Finissant Catégorie | Largeur | Tissu
la voie trongon
A430 -
Sainte- Limite Limite Tissu
Autoroute A430 Hélene- | commune commune 2 250
. ouvert
sur- Aiton Frontenex
Isére

Référence des arrétés préfectoraux et lieux ou ils peuvent étre consultés : il s’agit de I'arrété
préfectoral DDT/SEEF n°2016-2022 portant classement sonore des infrastructures de
transports terrestres, routiéres et ferroviaires du département de la Savoie en application de
I'article R571-37 du code de I'environnement, en date du 28 décembre 2016.

Cet arrété est consultable en Préfecture, a la Direction Territoriale des Territoires et en
Mairie.

La cartographie de ce classement et I'arrété sont disponibles sur le site internet des services
de I'Etat (http://www.savoie.gouv.fr).
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Arrété du 28/12/2016: Classement sonore
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En poursuivant votre navigation sans modifier vos parameétres de cookies, vous acceptez l'utilisation des cookies. Pour
gérer et modifier ces paramétres, cliquez iciFermer

T W Legifrancers

REPUBLIQUE FRANCASE PUBLIC DE LA DIFFUSION DU DROIT
textd /o233

ARRETE
Arrété du 23 juillet 2013 modifiant I'arrété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de
classement des infrastructures de transports terrestres et a lI'isolement acoustique des
batiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit

NOR: ETLL1303418A
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/7/23/ETLL1303418A/jo/texte

Publics concernés : maitres d'ouvrage, maitres d'ceuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études,
contréleurs techniques, entreprises du batiment.

Objet : modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et isolement acoustique des batiments
d'habitation a construire dans les secteurs affectés par le bruit des transports terrestres et aériens.

Entrée en vigueur : les dispositions des articles 2 a 4 de I'arrété s'appliquent le lendemain du jour de sa publication.
Les dispositions des articles 5 a 13 de I'arrété s'appliquent aux batiments dont le permis de construire a été demandé
a compter du 1er janvier 2014,

Notice : I'arrété modifie I'arrété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports
terrestres et a |'isolement acoustique des batiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit, d'une part, en
mettant le titre Ier en cohérence avec les dispositions de |'arrété du 8 novembre 1999, d'autre part, en simplifiant la
méthode forfaitaire prévue au titre II et en regroupant dans cet arrété les dispositions relatives a I'isolement aux bruits
de transports aériens.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent étre consultés, dans leur rédaction issue de cette
modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de |'égalité des territoires et du logement et le ministre de
I'écologie, du développement durable et de I'énergie,

Vu le code de la construction et de I'habitation, notamment son article R. 111-4-1 ;

Vu le code de I'urbanisme, notamment ses articles L. 147-2 a L. 147-6 et R. 111-1, R. 111-3-1, R. 123-19, R. 123-24,
R. 311-10, R. 311-10-2 et R. 410-13 ;

Vu le code de I'environnement, notamment ses articles R. 571-32 a R. 571-43 ;

Vu l'arrété du 6 octobre 1978 modifié relatif a I'isolement acoustique des batiments d'habitation contre les bruits de
|'espace extérieur ;

Vu l'arrété du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routiéres ;

Vu l'arrété du 30 mai 1996 modifié relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et a
I'isolement acoustique des batiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;

Vu l'arrété du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments d'habitation, notamment son article
7;

Vu I'arrété du 30 juin 1999 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique, notamment son article
6;

Vu I'arrété du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 31 mai 2011 ;
Vu l'avis du Conseil national du bruit en date du 15 juin 2010,

Arrétent :

Article 1

L'arrété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et a
I'isolement acoustique des batiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit est modifié conformément aux
dispositions des articles 2 a 14 du présent arrété.

Article 2

Le premier alinéa de I'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cet arrété a pour objet, en application des articles R. 571-32 a R. 571-43 du code de |'environnement : ».

Le cinquiéme alinéa de I'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« — de déterminer, en vue d'assurer la protection des occupants des batiments d'habitation a construire dans ces
secteurs, |'isolement acoustique minimal des pieces principales et cuisines vis-a-vis des bruits des transports
terrestres, en fonction des criteres prévus a l'article R. 571-43 du code de |'environnement. »

A la fin de I'article 1er,il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cet arrété a également pour objet de déterminer, en vue d'assurer la protection des occupants des batiments
d'habitation a construire dans les zones d'exposition au bruit engendré par les aéronefs définies par les plans
d'exposition au bruit des aérodromes, |'isolement acoustique minimal des pieces principales et cuisines vis-a-vis des
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bruits des transports aériens. »

Article 3

Les quatriéme, cinquiéme et sixiéme alinéas de |'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés conformément a la norme NF S 31-130
"Cartographie du bruit en milieu extérieur” a une hauteur de cinqg métres au-dessus du plan de roulement et :

— pour les rues en "U” : a deux métres en avant de la ligne moyenne des fagades ;

— pour les tissus ouverts : a une distance de dix métres de |'infrastructure considérée. Ces niveaux sont augmentés
de 3 dB(A) par rapport a la valeur en champ libre afin d'étre équivalents a un niveau en fagade. La distance est
mesurée, pour les infrastructures routiéres, a partir du bord de la chaussée le plus proche, et pour les infrastructures
ferroviaires, a partir du rail le plus proche. L'infrastructure est considérée comme rectiligne, a bords dégagés, placée
sur un sol horizontal réfléchissant.

Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment. »

Article 4

Au deuxiéme alinéa de l'article 3, les mots : « ne peut conduire » sont remplacés par les mots : « ne conduit pas ».
Au quatriéme alinéa de I'article 3, la référence a I'article 1er du décret n°® 95-21 du 9 janvier 1995est remplacée par la
référence a l'article R. 571-32 du code de I'environnement.

Les cinquiéme et sixiéme alinéas de I'article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les calculs sont réalisés en considérant un sol réfléchissant, un angle de vue de 180 °, un profil en travers au niveau
du terrain naturel, sans prendre en compte les obstacles situés le long de l'infrastructure, et, pour les infrastructures
routiéres, en prenant en compte une allure stabilisée ou accélérée.

En I'absence de données de trafic, des valeurs forfaitaires par file de circulation peuvent étre utilisées. Le cas échéant,
les mesures sont réalisées aux points de référence, conformément aux normes NF S 31-088 pour le bruit di au trafic
ferroviaire et NF S 31-085, pour le bruit routier, dans les conditions définies a I'article 2 ci-dessus. »

Article 5

L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le classement des infrastructures routiéres et des lignes ferroviaires a grande vitesse ainsi que la largeur maximale
des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de I'infrastructure sont définis en fonction des niveaux sonores de
référence dans le tableau suivant :

Infrastructures routiéres et lignes ferroviaires a grande vitesse

http://www.legifrance.gouv.fi/affichTexte.do?cid Texte=JORFTEXTO00...

NIVEAU SONORE DE NIVEAU SONORE DE " HARGEUR MAXIMALE DS
REFERENCE REFERENCE CATEGORIE SECTEURS
LAeq (6 heures-22 heures) | LAeq (22 heures-6 heures) de affectés par le bruit de part
en dB(A) en dB(A) I'infrastructure | et d'autre de(lll)nfrastructure
L>81 L>76 1 d=300m
76 <L <81 71<L<76 2 d=250m
70<L <76 65 < Li<i71 3 d=100m
65<L <70 60 <L <65 4 d=30m
60 < L <65 55<L <60 5 d=10m
(1) Cette largeur correspond a la distance définie a I'article 2, comptée de part et d'autre de l'infrastructure.

Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux sonores de référence du tableau ci-dessus
sont a augmenter de 3 dB(A), en application de I'arrété du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures
ferroviaires. Les valeurs a prendre en compte sont donc les suivantes :

Lignes ferroviaires conventionnelles

LARGEUR MAXIMALE DES

NIVEAU SONORE DE NIVEAU SONORE DE CATEGORIE SECTEURS
REFERENCE REFERENCE de affectés par le bruit de part
LAeq (6 h-22 h) en dB(A) | LAeq (22 h-6 h) en dB(A) | l'infrastructure

et d'autre de l'infrastructure
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(1)
L>84 L>79 1 d=300m
79 <L <84 74 <L =79 2 d=250m
73 <L<79 68 <L<74 3 d=100m
68 <L=73 63 <L=68 4 d=30m
63 <L <68 58 <L <63 5 d=10m

(1) Cette largeur correspond a la distance définie a l'article 2, comptée de part et d'autre de l'infrastructure.

Si, sur un trongon de l'infrastructure de transports terrestres, il existe une protection acoustique par couverture ou
tunnel, il n'y a pas lieu de classer le trongon considéré.

Si les niveaux sonores de référence évalués pour chaque période diurne et nocturne conduisent a classer une
infrastructure ou un trongon d'infrastructure de transports terrestres dans deux catégories différentes, 'infrastructure
est classée dans la catégorie la plus bruyante. "

Article 6

Au titre II, aprés le mot : « terrestres », sont insérés les mots : « et aériens ».

Article 7

L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En application de l'article R. 571-43 du code de I'environnement et des articles L. 147-5 et L. 145-6 du code de
I'urbanisme, les piéces principales et cuisines des logements dans les batiments d'habitation & construire dans le
secteur de nuisance d'une ou de plusieurs infrastructures de transports terrestres ou d'un aérodrome doivent
bénéficier d'un isolement acoustique minimal vis-a-vis des bruits extérieurs.

Lorsque le batiment considéré est situé dans un secteur affecté par le bruit d'infrastructures de transports terrestres,
cet isolement est déterminé de maniére forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont définies a
I'article 6 ci-aprés.

Toutefois, le maitre d'ouvrage du batiment a construire peut déduire la valeur de I'isolement d'une évaluation plus
précise des niveaux sonores en fagade, s'il souhaite prendre en compte des données urbanistiques et topographiques
particuliéres, et I'implantation de la construction dans le site. Cette évaluation est faite sous sa responsabilité selon les
modalités fixées a l'article 7 du présent arrété.

Lorsque |le batiment est situé dans une des zones d'exposition au bruit engendré par les aéronefs définies dans les
plans d'exposition au bruit des aérodromes, l'isolement acoustique minimal est déterminé selon les modalités décrites
a l'article 8 ci-apres.

Les valeurs d'isolement acoustique minimal retenues aprés application des articles 6 a 9 ne peuvent pas étre
inférieures a 30 dB, conformément & l'article 10 du présent arrété, »

Article 8

L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'isolement acoustique minimal vis-a-vis des bruits de transports terrestres
des piéces principales et cuisines des logements est déterminée de la fagon suivante :

En tissu ouvert ou en rue en U, la valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT, A, tr minimal des piéces
est donnée dans le tableau ci-dessous par catégorie d'infrastructure. Cette valeur est fonction de la distance
horizontale entre la facade de la piéce correspondante du batiment a construire et :

— pour les infrastructures routiéres, le bord de la chaussée classée le plus proche du batiment considéré ;

— pour les infrastructures ferroviaires, le rail de la voie classée le plus proche du batiment considéré.

La détermination de la distance horizontale a l'infrastructure considérée est illustrée par des schémas figurant en
annexe d'un arrété des ministres chargés de la construction et de I'écologie.

Tableau des valeurs d'isolement minimal DnT, A, tr en dB.

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n® 177 du 01/08/2013 texte numéro 23

Ces valeurs peuvent étre diminuées en fonction de la valeur de I'angle de vue selon lequel on peut voir l'infrastructure

http://www.legifrance. gouv.fi/affichTexte.do?cid Texte=JORFTEXTO0...
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depuis la fagade de la piece considérée. Cet angle de vue prend en compte a la fois |'orientation du batiment par
rapport a l'infrastructure de transport et la présence d'obstacles tels que des batiments entre I'infrastructure et la
piéce pour laquelle on cherche a déterminer I'isolement de fagade.

Ces valeurs peuvent aussi étre diminuées en cas de présence d'une protection acoustique en bordure de
I'infrastructure, tel qu'un écran acoustique ou un merlon.

Les corrections sont calculées conformément aux indications suivantes :

Pour chaque infrastructure classée considérée, un point d'émission conventionnel situé au niveau du sol de cette
infrastructure est défini :

— pour les infrastructures routiéres : sur le bord de la chaussée de cette infrastructure le plus éloigné de la fagade de
la piéce considérée ;

— pour les infrastructures ferrées : sur le rail de cette infrastructure le plus éloigné de la fagade de la piéce
considérée.

La position du point d'émission conventionnel est illustrée par des schémas figurant en annexe d'un arrété des
ministres chargés de la construction et de I'écologie.

1. Protection des fagades du batiment
considéré par des batiments

Les batiments susceptibles de constituer des écrans sont le batiment étudié lui-méme, des batiments existants ou des
batiments a construire faisant partie de la méme tranche de construction que le batiment étudié.

L'angle de vue sous lequel I'infrastructure est vue est déterminé depuis la fagade de la piece considérée du batiment
étudié. Cet angle n'est pas limité au secteur affecté par le bruit.

Les corrections a appliquer a la valeur d'isolement acoustique minimal en fonction de I'angle de vue sont les suivantes

ANGLE DE VUE |[CORRECTION
>:135° 0dB

110° <= 135° —1dB
90° < < 110° —2dB
60° < < 90° —3dB
30° < < 60° —4dB
15° < < 30° —5dB
0%:< 5159 —6dB
(fagad=e g:riére) —9dB

Pour chaque portion de fagade, I'évaluation de I'angle de vue est faite en tenant compte du masquage en coupe par
des batiments. Cette disposition est illustrée par des schémas et exemples figurant en annexe d'un arrété des
ministres chargés de la construction et de I'écologie.

2. Protection des fagades du batiment considéré par des écrans acoustiques ou des merlons continus en bordure de
I'infrastructure

Tout point récepteur de la fagade d'une piéce duquel est vu le point d'émission conventionnel est considéré comme
non protégé. La zone située sous |'horizontale tracée depuis le sommet de I'écran acoustique ou du merlon est
considérée comme tres protégée. La zone intermédiaire est considérée comme peu protégée.

Les corrections a appliquer a la valeur d'isolement acoustique minimal sont |les suivantes :

PROTECTION CORRECTION
Piéce en zone de fagade non protégée 0
Piece en zone de fagade peu protégée — 3dB
Piéce en zone de fagade trés protégée — 6dB
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Les notions de piéces en zone de fagade non protégée, zone de fagade peu protégée et zone de fagade trés protégée
sont illustrées par un schéma figurant en annexe d'un arrété des ministres chargés de la construction et de I'écologie.
En présence d'un écran ou d'un merlon en bordure d'une infrastructure et de batiments faisant éventuellement écran
entre l'infrastructure et la fagade du batiment étudié, on cumule les deux corrections, sauf si un des deux éléments
faisant écran (batiment ou écran acoustique ou merlon) masque l'autre. Toutefois, la correction globale est limitée a —
9 dB. Le cumul des corrections d( a deux écrans est illustré par des schémas et exemples figurant en annexe d'un
arrété des ministres chargés de la construction et de I'écologie.

3. Exposition & plusieurs infrastructures de transports terrestres

Que le batiment a construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu’'une fagade est située dans le
secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d'isolement est déterminée pour chaque
infrastructure selon les modalités précédentes.

La valeur minimale de l'isolement acoustique a retenir est calculée de la fagon suivante a partir de |la série des valeurs
ainsi déterminées. Les deux valeurs les plus faibles de la série sont comparées. La correction issue du tableau
ci-dessous est ajoutée a la valeur la plus élevée des deux.

ECART ENTRE DEUX VALEURS|CORRECTION
Ecart de 0 a 1 dB + 3 dB
Ecartde 2a 3dB +2dB
Ecart de 4 4 9 dB +1dB

Ecart > 9 dB 0 dB

Si le bruit ne provient que de deux infrastructures, la série ne comporte que deux valeurs et la valeur calculée a |'aide
du tableau est I'isolement acoustique minimal.

S'il y a plus de deux infrastructures, la valeur calculée a I'aide du tableau pour les deux plus faibles isolements est
comparée de fagon analogue a la plus faible des valeurs restantes. Le processus est réitéré jusqu'a ce que toutes les
valeurs de la série aient été ainsi comparées,

Un exemple d'application de ces dispositions figure en annexe d'un arrété des ministres chargés de la construction et
de I'écologie. »

Article 9

L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes

« Lorsque le maitre d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore engendré par les infrastructures des
transports terrestres en fagade, en prenant en compte des données urbanistiques et topographiques particuliéres et
I'implantation de sa construction dans le site, il évalue la propagation des sons entre les infrastructures et le futur
batiment :

— par calcul réalisé selon des méthodes conformes a la norme NF S 31-133 ;

— a l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routiéres et NF S 31-088 pour
les infrastructures ferroviaires.

Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour I'ensemble des infrastructures, routiéres ou ferroviaires, en
recalant les niveaux sonores calculés ou mesurés a 2 metres en avant des fagades du batiment sur les valeurs
suivantes de niveaux sonores au point de référence défini a I'article 2 du présent arrété :

Niveaux sonores pour les infrastructures routiéres et pour les lignes ferroviaires a grande vitesse :

B NIVEAU SONORE AU POINT|NIVEAU SONORE AU POINT)
CATEGORIE| de référence en période de référence en période
diurne (en dB [A]) nocturne (en dB [A])
1 83 78
2 79 74
3 73 68
4 68 63
5 63 58

Niveaux sonores pour les infrastructures ferroviaires conventionnelles :

CATEGORIE|NIVEAU SONORE AU POINT|NIVEAU SONORE AU POINT

http://www.legifrance. gouv. fi/affichTexte. do?cid Texte=JORFTEXTO00.
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de référence en période de référence en période

diurne (en dB [A]) nocturne (en dB [A])

1 86 81
2 82 77
3 76 71
4 71 66
5 66 61

Lors d'une estimation par calcul sur modéle numérique de propagation sonore, les caractéristiques acoustiques des
infrastructures sont définies a I'aide des informations pouvant étre recueillies (puissance acoustique, vitesses, trafic,
etc.) et sont recalées afin d'ajuster, par le calcul, le niveau sonore au point de référence a la valeur correspondante
donnée dans le tableau concerné ci-dessus.

Lors d'une estimation par calcul, la valeur calculée au point de référence ou a I'emplacement du futur batiment est
augmentée de 3 dB (A) pour tenir compte de la réflexion de la fagade dans le cas ou les points de calcul sont en
champ libre.

Un exemple d'application de cette disposition figure en annexe d'un arrété des ministres chargés de la construction et
de I'écologie.

Lors d'une estimation par mesure, des mesurages sont effectués simultanément en plagant les microphones au point
de référence de chaque infrastructure concernée et aux emplacements correspondant a 2 métres en avant des fagades
des batiments étudiés. La valeur mesurée au point de référence de chaque infrastructure est comparée a la valeur
correspondante du tableau concerné ci-dessus et la différence est appliquée aux valeurs mesurées en fagade des
batiments étudiés. Lors d'un mesurage en champ libre, la valeur mesurée au point de référence ou a I'emplacement du
futur batiment est augmentée de 3 dB (A) pour tenir compte de la réflexion sur la fagade.

La valeur d'isolement acoustique minimal déterminée & partir de cette évaluation est telle que le niveau de bruit a
I'intérieur des piéces principales et cuisines est égal ou inférieur & 35 dB (A) en période diurne et 30 dB (A) en période
nocturne, ces valeurs étant exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures a
22 heures pour la période diurne, et de 22 heures a 6 heures pour la période nocturne.

Un exemple d'application de cette disposition figure en annexe d'un arrété des ministres chargés de la construction et
de |'écologie.

Dans le cadre du contréle des régles de construction applicable a toutes les catégories de batiments, les hypothéses et
paramétres conduisant aux valeurs d'isolement acoustique minimal déterminées a partir de cette évaluation sont
tenues a disposition par le maitre d'ouvrage de maniére a permettre la vérification de I'estimation précise du niveau
sonore en fagade réalisée par le maitre d'ouvrage. »

Article 10

L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les zones définies par le plan d'exposition aux bruits des aérodromes, au sens de I'article L. 147-3 du code de
I'urbanisme, l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT, A, tr minimum des locaux vis-a-vis de I'espace extérieur
est de :

—enzoneA:45dB ;

—enzoneB:40dB;

—enzoneC:35dB;

— enzone D : 32 dB. »

Article 11

L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans le cas de zones exposées 4 la fois au bruit des infrastructures de transports terrestres et aériens, la valeur
minimale de l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT, A, tr des locaux vis-a-vis de I'espace extérieur est
calculée en prenant en compte les différentes sources de bruit de transports (terrestres et aériens).

La valeur minimale de I'isolement acoustique est déterminée a partir des deux valeurs calculées pour les
infrastructures de transports terrestres et pour le trafic aérien. Pour la valeur concernant les infrastructures de
transports terrestres, il s'agit de la valeur calculée selon les articles 6 ou 7 qui peut étre inférieure a 30 dB. Pour le
trafic aérien, il s'agit de la valeur définie a I'article 8. Ces deux valeurs sont comparées. La valeur minimale de
I'isolement est la valeur la plus élevée des deux, augmentée de la correction figurant dans le tableau ci-dessous :

ECART ENTRE DEUX VALEURS|CORRECTION
Ecartde 0 a 1 dB + 3dB
Ecart de 2 &4 3 dB + 2 dB
Ecart de 4 2 9 dB +1dB
Ecart > 9 dB 0 dB

http://www legifrance. gouv. fi/affichTexte.do?cid Texte=JORFTEXTO0O0...
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Article 12

Apreés I'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

" Les valeurs d'isolement retenues aprés application des articles 6 a 9 ne sont en aucun cas inférieures a 30 dB et
s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde a toutes les fréquences.

La mesure de l'isolement acoustique de facade est effectuée conformément a la procédure décrite dans le guide de
mesures acoustiques de la direction générale de I'aménagement, du logement et de la nature (disponible sur le site
www.developpement-durable.gouv.fr), les portes et fenétres étant fermées et les systémes d'occultation ouverts. La
correction de durée de réverbération est calculée a partir des mesures de la durée de réverbération dans les locaux.
L'isolement est conforme si la valeur mesurée est supérieure ou égale a la valeur exigée diminuée de l'incertitude I
définie dans les arrétés du 30 juin 1999 susvisés. "

Article 13

Au premier alinéa de I'article 15, la référence a l'article 6 est remplacée par la référence aux articles 2 et 6.
Article 14

Les dispositions des articles 2 a 4 de |'arrété s'appliquent le lendemain du jour de sa publication.

Les dispositions des articles 5 a 13 de I'arrété sont applicables aux batiments d'habitation faisant I'objet d'une

demande de permis de construire déposée a compter du ler janvier 2014,

Article 15

L'article annexe est supprimé.
Article 16
Le directeur de |'habitat, de |'urbanisme et des paysages, le directeur général de la santé, la directrice générale de la

prévention des risques et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République frangaise.

Fait le 23 juillet 2013.

La ministre de I'égalité des territoires
et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de I'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon

La ministre des affaires sociales
et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
1.-Y. Grall
Le ministre de I'écologie,
du développement durable
et de I'énergie,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de I'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon

La directrice générale
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de la prévention des risques,
P. Blanc
Le directeur général des infrastructures,
des transports et de la mer,

D. Bursaux

8 sur 8
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5.9.1 SCHEMAS DES RESEAUX - EAU POTABLE

Département de la Savoie

Syndicat intercommunal d'eaux et d'assainissement

du Grand Arc

Plans des réseaux d'eau potable

ZONAGE d'Alimentation en eau potable du SIEAGA
Sainte-Héléne-sur-Isére, Bonvillard

Notre-Dame-des-Millieres

ALP'EPUR
Savoie-Technolac - BP314 1/5000
73375 Le Bourget-du-Lac
Tél./ Fax: 04 79 25 34 50
Mail : alpepur@wanadoo.fr 15/09/2015
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5.8.3 GESTION DES DECHETS

Déchets ménagers

La compétence pour la collecte et le traitement des déchets appartient a Arlysére.
Le tri se fait selon deux flux :
e bac bleu (magazines, cartonnettes et journaux)
e bac jaune (aérosols, boites en métal, bouteilles et flacons plastiques, briques
alimentaires)

Sur I'ensemble de la Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie, a
I'exception de Sainte-Héléne-sur-Isére, les déchets sont collectés en bac, au porte a porte.
Une redevance incitative a la pesée embarquée dont le montant prend en compte le poids et
la fréquence de ramassage (présentation ou non du bac chague semaine) a été mise en
place.

A Sainte-Héléne-sur-Isere, une « clé verte électronique » permettant 'ouverture des tiroirs
placés sur les containers semi enterrés des ordures ménageres est mise a disposition. La

facture est semestrielle et fonction du nombre de dépét de sac 50 litres.

Les 8 emplacements de collecte sont répartis sur 'ensemble de la commune et localisés sur
la carte suivante.

Localisation des conteneurs semi-enterrés

Diffusion R.G:D. 73-74 — feproduct
© I.G.N. 2013 copie et reprodtiction;inte

-
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Diffusion R.G.D. 73-74 — reprodupt’ibh»imerdite
© I.G.N. — 2013 copie et.repfoduction’interdites

P s
e /ﬂ/A ysere

Les ordures ménagéres sont acheminées a l'incinérateur de Chambéry — Bissy.

Les déchets issus du tri sélectif sont emmenés au centre de tri de Gilly-sur-Isére, ou ils sont

conditionnés avant d’étre expédiés a des entreprises spécialisés dans le recyclage.

Déchetterie
La déchetterie la plus proche est celle de Gilly-sur-Isere.

Stockage des déchets inertes
La commune n’est pas concernée.

5.10 DISPOSITIONS DU PPRI

Voir dossier approuvé le 19 février 2013.
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5.11 SECTEURS D'INFORMATION SUR LES SOLS

Source : données BASIAS et BASOL.

La base de données BASIAS recense deux sites industriels ayant ou ayant eu des activités
pouvant polluer les sols.

Liste des résultats

Rappel des paramétres

Départernent - SAVOIE (73}

Commune - SAINTE-HELENE-SUR-ISERE (73241)

MNombre de sites: 2 (1 pages)
Mote - en 'absence de géolocalisation au centroide du site ou & l'adresse, 'emplacement d'un site sur le territoire de la
commune n'est pas connu.

EXPORTER UN TABLEAU

Raison(s)
sociale(s) o Etat .
N° Identifiant | de(s) ::u":::} ::r’::;f C:’i“"'c'i""": e e et i o
I'entreprise( * H du site <
=) connue|s)
RHATI01927 M. LAURENT Garage avec Route SAINTE- G455 214 Activité Centroide
André desserte départementale | HELEME-SUR- | G47.30Z2 termingée
925 ISERE
RHATI01928 M. JACQUET Atelier de 2000 Chemin SAINTE- C25.227 Activité Centroide
Léon serrurerie et Roy (du) HELEME-SUR- | C25.71Z terminée
chaudrennerie ISERE
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La base de données BASOL recense un site pollué sur la commune de Sainte-Héléne-sur-
Isére. Il se situe dans la zone industrielle du Vernay et couvre une surface de prés de
8 420 m2,

L’analyse des sols a mis en évidence des contaminations a I'arsenic, au cuivre et au HCT
(Hydrocarbures Totaux). Celle des eaux souterraines a mis en évidence des pollutions a
arsenic, au nickel, au HCT, au benzo(a)pyrene et au HAP (Hydrocarbure Aromatique
Polycyclique).

Localisation du site pollué
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